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Cilindri con grandi
alesaggi

La gamma di cilindri pneumatici offerta da
Bonesi Pneumatik parte dall’alesaggio @ 8
mm della serie Microcilindri e si estende ai
grandi alesaggi di @ 160, 200, 250, 320 mm.
La serie standard, denominata CD, & caratte-
rizzata da testate pressofuse in lega leggera
per i diametri 160 e 200, da testate in lega
leggera fuse in conchiglia per i diametri 250 e
320; in entrambi i casi esse sono galvanizzate
e ricoperte con polveri epossidiche, sono presenti i deceleratori

regolabili per 'ammortizzamento di fine corsa, la camicia calibrata
e anodizzata sia internamente sia esternamente é realizzata con
tubo tondo in alluminio, i tiranti esterni sono in acciaio zincato. A
fianco della serie standard, sono realizzate diverse varianti quali per
esempio: FKM, con guarnizioni in Viton, per elevate temperature di
esercizio (fino a 180°C); Ptfe, guarnizioni in Ptfe, per elevate tempe-
rature di esercizio {fino a 230°C); HR, particolari di fissaggio esterni
in acciaio inox 304, stelo in acciaio inox 304, rivestimento completo
con polveri epossidiche; Tandem, tandem in spinta o contrapposti,
M versione magnetica e P asta passante. La serie @ ampiamente
corredata di accessori di fissaggio, anche in acciaio inox. | cilindri
a seconda della variante, possono essere forniti in conformita alla
direttiva Atex 2014734/UE, classificazione Il 2 GD.

Adesivi per incollaggio
display

Delo introduce due adesivi

* per incollaggio di cornici
dei display e vetri protettivi
o per unire il pannello del
display alla custodia. Delo
Photobond LA4860 & un a-
desivoin polimero di urtano
modificato, monocompo-
nente e con meccanismo
di asciugatura che si avvia al dosaggio con esposizione a
luce UV o visibile. La polimerizzazione completa avviene
poi a temperatura ambiente una volta uniti i componenti,
sfruttando 'umidita dell’aria. La forza di manipolazione &
raggiunta gia dopo pochi minuti, e I'adesivo, senza solventi,
& utilizzabile da -40 a +110° C, con ottima compensazione
delle dilatazioni grazie ad allungamento a rottura del 350%.
Delo-PUR SJ9356 & invece un adesivo bicomponente a base
di poliuretano, senza isocianati e siliconi, e polimerizza a
temperatura ambiente raggiungendo la sua resistenza iniziale
dopo circa 4 ore. Grazie all'elevata resistenza alla colatura &
ideale per sigillare fessure di grosse dimensioni, sopra i 2
mm, proteggendo i componenti da umidita e polvere. Dopo
la polimerizzazione |'adesivo lavora tra -40 e +105 °C, con
allungamento a rottura del 120%.
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Azionamenti per guida nastri

Gli azionamenti con viti a sfere rullate a freddo di
Eichenberger Gewinde vengono impiegati nei sistemi

di guida dei nastri di un importante costruttore. Questi
dispositivi impiegano un sistema di controllo elettronico del
nastro in movimento composto da processori, sensori ad alta
precisione e azionamenti senza gioco. Vari sistemi a telaio
pivotante consentono di eseguire correzioni molto accurate
per ottimizzare la posizione del nastro, guidandolo a un
angolo differente quando passa attraverso il loop di controllo.
La rotazione del telaio trasferisce il nastre nella posizione
richiesta per il processo. | vari sistemi utilizzano circa 10 tipi
diversi di azionamenti con viti a sfere dell'azienda. Questi
comprendono speciali KGT specifici per I'utilizzatore, o tipi
delle serie FGR e ZY|, in taglie da da @ 8 mm, guida 1T mm
(8x1)a @32 mm, guida 5 mm (32 x 5). Questi azionamenti
a viti rullate a freddo eseguono movimenti accurati, in alcuni
casi in spazi molto limitati, e offrono elevata efficienza e
risparmio di energia. Utilizzando la trasmissione della forza
con le sfere, inoltre, la potenza di attuazione richiesta pud
essere ridotta di circa due terzi.

Servozionamenti
potenti e compatti

Control Techniques, azienda di Nidec, presenta la gamma di servoazio-
namenti. La recente serie Unidrive M750 fornisce prestazioni elevate e
caratteristiche di flessibilita in una geometria compatta. Progettato spe-
cificamente per i sistemi di automazione con un elevato numero di assi,
UnidriveM750 fornisce tutti i vantaggi di un sistema modulare con un
DCbus comune, con la flessibilita di un azionamento standalone. La serie
e dedicata principalmente ad applicazioni servo altamente dinamiche e/o
continue con elevato sovraccarico, con possibilita di controllo dei motori
asincroni ed & inizialmente disponibile in due livelli funzionali. Vediamo
nel dettaglio alcuni moduli. Unidrive M753 EtherCAT & dotato di uno
switch EtherCAT a due porte per la facile integrazione in applicazioni di
motion control centralizzate. ll supporto del protocolio EoE (Ethernet over
EtherCAT) consente di collegare un PC e utilizzare strumenti software
per lamessain servizio e il monitoraggio
tramite la rete EtherCAT. In alternativa,
I'opzione base, Unidrive M751, offre la
flessibilita di configurazione grazie a due
slot per moduli opzionali della gamma
Unidrive M, come i controllori del mo-
vimento ad altre prestazioni con inter-
faccia Profinet, Ethernet/IP o IEC61131
per il controllo decentralizzato della
macchina. Con la comunicazione RS485
integrata, M751 integra un Advanced
Motion Controller 1,5 assi per il motion
control distribuito.0 Read.




